
Affilato come un positivo, forte come un negativo!
MICRONEGA Action

Tecnologia MicroNega - Kit promozionale
4 portautensili & 10 inserti a 249 €

MICRONEGA Action



Inserti intercambiabili per TORNITURA
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Action

MICRONEGA
HT: cermet

HF: metallo duro micrograna
PVD: deposizione fisica mediante vapore

HT HF
PVD

JU
40

15
JP

51
20

TURNING
·	Piccoli inserti negativi utilizzabili come alternativa ai 
	 positivi per operazioni di tornitura esterna e interna.
·	Dalla finitura alla media asportazione, disponibili con 
	 rompitruciolo sinterizzato più economico (GM) e in 
	 versione rettificata (SS) per maggiore accuratezza e 
	 minori forze di taglio.
·	Grado JP5120 in metallo duro micrograna rivestito 
	 PVD può essere usato come 1° scelta, mentre il cermet 
	 JU4015 non rivestito è destinato ad applicazioni di 
	 finitura ad alta velocità.

	

Condizioni di taglio 
stabili  1

a scelta   applicabile

Condizioni di taglio 
medie  1

a scelta   applicabile

Condizioni di taglio 
instabili  1

a scelta   applicabile

Dimensioni ISO Vc (m/min) - velocità di taglio raccomandata (grassetto: 1a scelta)
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Designazione RE IC S D1 Stock

M
CN

GM  P  M  	  

1st choice

MCN.R04M-GM 0.4 7.50 3.18 3.60 h h

SS  P  M 	 rettificato 

polished surface

MCN.R04G-SS 0.4 7.50 3.18 3.60 h h

M
DN

GM  P  M 	  

1st choice

MDN.R04M-GM 0.4 7.00 3.18 3.60 h h

SS  P  M 	 rettificato 

basse forze di taglio

MDN.R04G-SS 0.4 7.00 3.18 3.60 h h

h in stock

ap: profondità di taglio (mm)
fn: avanzamento (mm/giro)

GM

RE 0.4
ap 0.80 1.50 2.20

fn 0.08 0.15 0.22

SS

RE 0.4
ap 0.60 1.20 1.80

fn 0.10 0.17 0.24

ROMPITRUCIOLO GM ROMPITRUCIOLO SS

Rompitruciolo per lavorazioni generali, adatto ad asportazione da leggera a media con perfetto 
controllo del truciolo. Costo per tagliente molto competitivo!

Rompitruciolo rettificato con tagliente inclinato, per lavorazioni di precisione e forze di taglio molto 
basse. La scelta migliore per acciai inossidabili e acciai automatici.			 
	

MCN MDN MCN MDN



TORNITURA Portainserti per interni
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Action

Designazione
Stock

DMIN DCON WF LF LH GAMO WT MIID
L R

M
CN

NT-V08H-MICRO-CN-L/R H-10	 h h 10 8 5.5 100 20 24° 0.10 MCN

NT-V10K-MICRO-CN-L/R H-12	 h h 12 10 6.0 125 21 21° 0.10 MCN

NT-V12M-MICRO-CN-L/R H-14 h h 14 12 7.0 150 25 20° 0.20 MCN

NT-V16Q-MICRO-CN-L/R H-18 h h 18 16 9.0 180 31 17° 0.30 MCN

NT-V20R-MICRO-CN-L/R H-22	 h h 22 20 11.0 200 37 17° 0.50 MCN

M
DN

NT-V10K-MICRO-DN-L/R H-15 h h 15 10 9.8 125 19 19° 0.10 MDN

NT-V12M-MICRO-DN-L/R H-16 h h 16 12 9.0 150 22 17° 0.20 MDN

NT-V16Q-MICRO-DN-L/R H-20 h h 20 16 11.0 180 22 15° 0.30 MDN

NT-V20R-MICRO-DN-L/R H-25 h h 25 20 13.0 200 23 13° 0.50 MDN

Ricambi

VITE CHIAVE

NT-V-MICRO-L/R H- NT-ST30070T10 NT-FT10

MICRONEGA

DCON

LH

WF

95°

DMIN

GAMO

LF

P M K N S H
H H

·	Utensile da interni con tecnologia VORTEX che 
	 migliora l’evacuazione del truciolo grazie 
	 all’innovativo design della testa.
·	Realizzato con uno speciale acciaio legato che 
	 migliora rigidità e smorza le vibrazioni,
	 consentendo uno sbalzo fino a 5XD
·	Posizionamento super positivo che riduce 
	 notevolmente le forze di taglio

LH

93°

WF

LF

DCON

DMIN

GAMO

MDN vista utensile destro

MCN  vista utensile destro

SUPERFICI DI CONTATTO LASCO CON UTENSILE

Il design del rompitruciolo è stato studiato per avere ampie superfici di supporto e accoppiamento 
stabile con l’utensile (aree rosse).					   

Lo spazio tra la sede del porta utensile e il tagliente è assolutamente normale. I punti di contatto sono 
progettati per essere nella parte interna, attorno al foro dell’inserto.				  
	

gap



TORNITURA Portainserti per esterni Action

Sorma Spa
Via Don F. Tosatto, 8
30174 Mestre - Venezia
+39 041.959179
info@nikkotools.com

Designazione
Stock

H B WF LF LH WT MIID
L R

M
CN

NT-EX10H-MICRO-CN-L/R H h h 10 10 10 100 15 0.10 MCN

NT-EX12H-MICRO-CN-L/R H h h 12 12 12 100 15 0.20 MCN

NT-EX16K-MICRO-CN-L/R H h h 16 16 16 120 15 0.30 MCN

M
DN

NT-EX10H-MICRO-DN-L/R H h h 10 10 10 100 15 0.10 MDN

NT-EX12H-MICRO-DN-L/R H h h 12 12 12 100 15 0.20 MDN

NT-EX16K-MICRO-DN-L/R H h h 16 16 16 120 15 0.30 MDN

Ricambi

VITE CHIAVE

NT-EX-MICRO-L/R H NT-ST30070T10 NT-FT10

MICRONEGA

Right-hand shown

H

BWF

LF
LH

KAPR
SENZA DISASSAMENTO

P M K N S H
H H

·	Portautensili esterni per lavorazione di piccoli 
	 particolari.
·	Piccole dimensioni grazie al disegno della testa 
	 senza disassamento.
·	Posizionamento super positivo riduce le forze di taglio.

Right-hand shown

H

BWF

LF
LH

KAPR
SENZA DISASSAMENTO

MDN   vista utensile destro

MCN  vista utensile destro

www.nikkotools.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

VORTEX-MCNR 1x NT-V10K-MICRO-CN-RH-12 € 249,00	 VORTEX-MDNR 1x NT-V10K-MICRO-DN-RH-15 € 249,00	

1x NT-V12M-MICRO-CN-RH-14 1x NT-V12M-MICRO-DN-RH-16

1x NT-V16Q-MICRO-CN-RH-18 1x NT-V16Q-MICRO-DN-RH-20

1x NT-V20R-MICRO-CN-RH-22 1x NT-V20R-MICRO-DN-RH-25

5x MCN.R04M-GM JP5120 5x MDN.R04M-GM JP5120

5x MCN.R04G-SS JP5120	 5x MDN.R04G-SS JP5120	

VORTEX-MCNL 1x NT-V10K-MICRO-CN-LH-12 € 249,00	 VORTEX-MDNL 1x NT-V10K-MICRO-DN-LH-15 € 249,00	

1x NT-V12M-MICRO-CN-LH-14 1x NT-V12M-MICRO-DN-LH-16

1x NT-V16Q-MICRO-CN-LH-18 1x NT-V16Q-MICRO-DN-LH-20

1x NT-V20R-MICRO-CN-LH-22 1x NT-V20R-MICRO-DN-LH-25

5x MCN.R04M-GM JP5120 5x MDN.R04M-GM JP5120

5x MCN.R04G-SS JP5120	 5x MDN.R04G-SS JP5120	


